
CWIS™ Storage Tank
Technical Information
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Tank Model Gallon 
Capacity

Diameter Height
A B C D E

Shipping 
Weight

Ins. Bare Ins. Bare Ins. Bare
HET 80 SS 80 23.6” N/A 67.9” N/A 13.9” N/A 1” N/A 1.5” 180 N/A

HET 80 GL 80 24” N/A 62” N/A 6.5” N/A 1” N/A 1.5” 250 N/A

HET 120 SS 119 27.6” N/A 69.7” N/A 13.9” N/A 1” N/A 1.5” 200 N/A

HET 120 GL 119 28” N/A 62.5” N/A 8.5” N/A 1” N/A 1.5” 385 N/A

HET 120 GL  ASME 119 28” N/A 62.5” N/A 8.5” N/A 2” N/A 2.5” 455 N/A

HET 160 GL  ASME 160 34” N/A 70” N/A 13” N/A 2” N/A 2.5” 675 N/A

HET 220 ASME 223 N/A 30” N/A 76” 23.25” 31.25” 2.5” 1.25” 2” N/A 406

HET 257 ASME 257 34” 30” 89.5” 87” 23.25” 31.25” 2.5” 1.25” 2” 1008 557

HET 275 ASME 279 40” 36” 78.5” 76” 23.25” 31.25” 2.5” 1.25” 2” 1190 617

HET 350 ASME 370 40” 36” 89.5” 87” 23.25” 31.25” 2.5” 1.25” 2” 1326 653

HET 432 ASME 432 46” 42” 80.5” 76” 23.25” 31.25” 2.5” 1.25” 2” 1526 816

HET 500 ASME 504 46” 42” 90.5” 88” 23.25” 31.25” 2.5” 1.25” 2” 1640 902

HET 650 ASME 650 52” 48” 90.5” 88” 23.25” 31.25” 3” 1.25” 2.5” 1818 1254

HET 750 ASME 752 52” 48” 102.5” 100” 23.25” 31.25” 3” 1.25” 2.5” 2130 1356

HET 1000 ASME 982 52” 48” 126.5” 124” 23.25” 31.25” 3” 1.25” 2.5” 2810 1651

HET 1250 ASME 1259 58” 54” 137.5” 128” 23” 31” 3” 1.5” 2.5” 5600 2508

HET 1500 ASME 1582 64” 60” 137.5” 135” 24.50” 32.50” 3” 1.5” 2.5” 6200 2774

HET 1750 ASME 1793 64” 60” 150.5” 148” 31.00” 41.00” 4” FLG 1.5” C/F 7300 2974

HET 2000 ASME 2056 64” 60” 170.5” 168” 31.00” 41.00” 4” FLG 1.5” C/F 8000 3378

HET 2500 ASME 2538 76” 72” 155.5” 153” 35.00” 45.00” 4” FLG 1.5” C/F 8600 4502

HET 3000 ASME 2961 76” 72” 179.5” 177” 35.00” 45.00” 4” FLG 1.5” C/F 9725 5118

*Above sizes are standard. Custom sizes & linings are also available. Consult factory for details.
**Dimensions are approximate. Please consult factory before installation.
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CWIS™ STORAGE TANK COMPONENT DESCRIPTION
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